Furtunuri de inalta presiune, Seria H700 ENERPAC 9

¥ HC-7206

Siguranta si

calitate
Pentru a asigura
' integritatea sistemului dvs.,
° folositi numai furtunuri

hidraulice Enerpac.

AVERTIZARE'!
¢ Nu depasiti presiunea maxima de
700 de bari.
e Nu ménuiti furtunuri ce sunt sub
presiune.
Mai multe instructiuni de siguranta sunt
disponibile in ,,Paginile galbene”.
Pagina: /264

V¥ Cuple de capat pentru furtun

Furtunuri de siguranta din termoplastic (Seria H700) 14" NPTF

¢ Pentru aplicatii exigente, avand un factor de siguranta 4:1 m-;

¢ Presiune de lucru maxima de 700 bari

e Strat exterior din poliuretan, pentru a asigura rezistenta

maxima la abraziune mﬁ

¢ Prezinta expansiune volumetrica redusa sub presiune
imbunatatind astfel eficienta sistemului A-604

* Toate modelele sunt prevazute cu protectie din cauciuc m - ==
pentru a mari durata de viata si rezistenta.
e g g = il
V¥ Pentru a preveni reculul si mari viteza de retragere a cilindrului, atunci cand folositi
furtunuri lungi cu cilindri cu simpla actiune, furtunurile Enerpac din seria HC-7300 cu

diametru interior mare reprezintd cea mai buna alegere. AH-604
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Furtunuri hidraulice de inalta presiune

~

O Capacitate de ulei a furtunului
=

mari, este necesara uneori umplerea
rezervorului pompei dupa umplerea
furtunului, folositi formula urmatoare:

Pentru furtunuri cu diametru interior de 6,4 mm:
Capacitate (cm?) = 32,1699 x Lungime (m)

Pentru furtunuri cu diametru interior de 9,7 mm:
Capacitate (cm?) = 73,8981 x Lungime (m)

Atunci cand se folosesc furtunuri cu lungimi

furtunurilor. Pentru a determina capacitatea de ulei a

Seria

H700

N

Diametru interior:

6,4 - 9,7 mm

Diametru Ansambluri si Lungime | Numdr ‘ Lungime:
interior cuple de capat furtun * furtun model 0 6 - 1 5 m
H
il Capitunu Capit doi m (ka) Presiune de operare maxima:
B - 700 bar
va» NPTF A-630 1,8 | HB-7206QB | 1,1
- - - ( i Adaptor si manometru
CH-604 1,8 HC-7206Q 1,0 J GA45GC
0,6 H-7202 0,5 A’ Protejati-va de
0,9 H-7203 0,7 v supraincarcarea sistemului
18 H-7206 09 comandand acelasi
3" NPTF 3’0 H-7210 14 numar de piesa pentru un ansamblu
’ ’ preasamblat de manometru,
6,1 H-7220 2,8 adaptor cu cupla. .
9,1 H-7230 45 Pagina: /134
15 H-7250 7,0
- - - B Furtunuri pentru chei
A-604 1,8 HA-7206B 1,1 > A dinamometrice
6,4 - = - = A Folositi furtunurile de
- - - L8 . sigurantd Enerpac duble din
%” NPTF _ _ — seriile THC si THQ pentru
AH-604 18 HA-7206 10 chelle.cu du.bla act!une, per.1tru a asigura
astfel integritatea sistemului
3,0 HA-7210 1,5 dvs. hidraulic.
AH-630 1,8 HB-7206 1,0 ]
0,9 | HC-7203B 1,0 Pagina: /~ 212
C-604 1,8 HC-7206B 1,3
3,0 HC-7210B 1,8 Fitinguri
0,9 HC-7203 0,8 2| Pentru gama de fitinguri
1,8 HC-7206 1,0 m consultati pagina fitinguri
CH-604 3.0 HC-7210 15 d.intsectiunea Componente
61 | HC-7220 2,9 sistem.
CH-604 CH-604 1,8 HC-7206C 1,1 //
) ) 15 HC-7250C 7,0 Pagina: / 127
1,8 H-7306 1,6
— - - ” i Ulei hidraulic
%" NPTE 3,0 H-7310 2,4 1 | i Folositi numai ulei hidraulic
8 6,1 H-7320 4,5 == & | original de la Enerpac.
9,7 %” NPTF 9,1 H-7330 7,3 Fluidul gresit poate distruge
15 H-7350 11,5 etansgdrile si pompa si poate
1.8 HC-7306 17 face nula garantia.
CH-604 3,0 HC-7310 2,5 —
61 | HC-7320 51 Pagina: / 126

* Pentru informatii tehnice referitoare la cuple, consultati pagina urméatoare.
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