ENERPAC (¢

Presa de perforat de 50 tone, seria SP o sowmons. ciosa: ronce.

¥ Prezentat in imagine: SP-50100

¢ Disponibil ca set complet, care include pompa si furtunuri
¢ Design cu cilindru cu dubla actiune pentru timpi rapizi de ciclu

¢ Suntincluse scule pentru schimbarea perforatoarelor
si matritelor

e Suport de ridicare inclus

¢ Dispozitiv de scoatere reglabil impiedica deplasarea
metalului in timpul demontarii

¢ Cuple CR-400 incluse.

<« Economisiti timp
folosind presa de
perforat de 50 tone
de la Enerpac.
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Scade timpul
petrecut pentru
gaurire

Opritor de adancime
Pentru aplicatii simplificate
repetitive de perforare este
disponibil un Opritor de
adancime reglabil.

Comandati numarul de model: SP-110.

Trusa de picior montare

Este disponibila o trusa

de picior pentru montarea
simpla a presei de perforat
de 50 tone la bancul de lucru
sau pe un dispozitiv de fixare.

I
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Comandati numarul de model: SP-120.

.~ Informatii comanda

— Presa de perforat hidraulica
™ de 50 tone poate fi
= comandatd separat sau ca
- set, impreuna cu o pompa
electricd. De asemenea, un perforator si
o0 matritd pot fi comandate ca set potrivit.
Va rugam sa consultati informatiile din
tabelul de selectare.
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V¥ Mai jos este prezentatd presa de perforat de
50 tone cu SP-120 si SP-110 asamblat.
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Presa de perforat hidraulica, cu dubla actiune

V TABEL SELECTARE RAPIDA PENTRU SETURI DE PERFORATOARE

Incluse Numar ‘
Numar Seturi Furtun il
model perforator & (2x)
perforator* matrita
LI (ko)
SP-50 All** - - SP-50100 116
SP-50 Al ZE4410SE HC-7206 | SP-5000E 174

*

Capacitate ulei perforator:

Avansare: 278 cm?
Retragere: 229 cm?®
** Toate seturile standard din tabelul de mai jos.
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V¥ TABEL SELECTARE PERFORATOR $I MATRITA STANDARD

Seria

Capacitate:

50 tone (490 kN)
Dimensiunea gaurii:

13,5 - 26,2 mm

Presiune de operare maxima:

700 bari

ATENTIE!
Grosimea materialului

!

e trebuie sa nu depaseasca

diametrul gaurii.

ATENTIE!

Tabelul de mai jos are
numai rol de referinta!

!

Grosimea maxima admisd
a materialului ce va fi perforat variaza in

functie de uzura setului utilizat.

Calitatile otelului
(vedeti tabelul de mai jos):

Moale A-7

Tabla de cazan

Structural A-36

Struct. Corten (ASTM A242)
Laminat la rece C-1018
Laminat la cald C-1050
Laminat la cald C-1095
Laminat la cald C-1095 recopt
Inoxidabil recopt

Inoxidabil 304 laminat la cald
Inoxidabil 316 laminat la rece
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Forma |Dimensiune|Dimensiune| Set standard Grosimea maxima
gaura gaura surub perforator si matrita admisa a materialului ce va fi perforat
Numere modele
(mm)
o | o | LS N 2 3] 9] 5] 6] ] 8] 9] 101
o 13,5 M12 SP-150 13,5 | 13,56 | 135 | 1835 | 13,5 | 12,4 | 8,1 10,2 | 12,4 | 12,4 | 12,4
o 16,7 M16 SP-170 = - - - - 13,0 | 8,1 10,2 | 13,0 | 13,0 | 13,0
o 19,8 M18 SP-190 - - - - - 12,4 | 8,1 10,2 | 12,4 | 12,7 | 12,4
o 23,1 M20 SP-121 142 | 142 | 142 | 12,7 | 142 | 8,9 5,6 8,9 8,9 8,9 8,9
o 26,2 M24 SP-123 142 | 142 | 142 | 11,2 | 142 | 7,9 4,8 7,9 7,9 7,9 7,9
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