Pompe electrice, Seria-ZE ENERPAC 2

V¥ ZE4204TE-QHR

Puternica
Sigura
Inovatoare
CLASSHE

¢ Caracteristica “ciclu-automat” furnizare operarea in ciclu Pro-Series

continuu a cheii de moment de torsiune, atat timp cat
butonul de avansare este apasat (pompa poate fi utilizata
cu sau fara caracteristica de Ciclu Automat).

o Citirea de la LCD-ul cu iluminat din fundal furnizeaza

LCD cu iluminat din fundal
si Transductor de presiune
care prezinta tehnologia
“ciclu-automat”.

afisarea presiunii si a momentului de torsiune si un numar » Modelul cheii dinamometrice de

de capacitati de diagnosticare si citire ce nu au fost moment de torsiune este selectabil

oferite pana acum de o pompa electrica portabila * Setarea “ciclu-automat” este usor
¢ Motoare electrice universale, racite cu ventilator, complet de programat. .

. - . %y - L oy e o Citire digitala si setare “ciclu-automat”
capsulate, asigura o durata ridicata de viata si rezista la « Informatii legate de utilizarea pompei,
medii industriale dure Tnregistrarea numarului de ore i cicluri

 Carcasa electrica turnati de mare rezistenta protejeaza de functionare o
componentele electronice, alimentarea cu energie sl » Gt Sl Mreelstens Joess tnsins

e Capacitati de auto-testare si
diagnosticare

¢ |Informatiile pot fi afisate in limbile
engleza, franceza, germana, italiana,
spaniola si portugheza

e Traductorul de presiune este
mai precis si mai durabil decéat
manometrele analoage

o Afisaj usor de vizualizat cu rata
variabila

o Afigeaza presiunea in bar, MPa
sau psi.

citirea LCD fata de medii dure.

<« Pompele din Seria-ZE4T se
potrivesc pertfect cu aceasta
cheie dinamometricd W2000X.
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Pompe electrice pentru chei dinamometrice

Capacitate rezervor:

4 - 40 litri

Debit la presiunea de lucru:

1,64 I/min

Capacitate motor:

1,1-2,2 kW

Presiune de operare maxima:

Matricea de selectare
a pompei pentru cheia
dinamometrica

Pentru viteza si performanta
optima, consultati matricea
de selectare a pompei
pentru cheia dinamometrica
si a furtunului.
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Seriile ZEAT si ZE5T, rezervoare 4 si 8 litri

V¥ MODELE UZUALE DE POMPE PENTRU CHEI DINAMOMETRICE
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Pentru utilizare Presiunea | Numar model Motor electric | Capacitate ‘
cu chei max. de cu schimbator de utila ulei”
dinamometrice operare caldura si cadru bara
(bari) (volt - faza - Hz) (litri) (kg)

700 ZE4204TB-QHR | 115-1-50/60 4,0 61

Toate din 700 ZE4204TE-QHR | 230 -1 - 50/60 4,0 61

Seriile-Sgi W 700 ZE4204TG-QHR | 230 - 3 - 50/60 4,0 62

700 ZE5204TW-QHR | 400 - 3 - 50/60 4,0 62

Furtunuri pentru chei
dinamometrice

Folositi furtunuri duble de
siguranta de la Enerpac

pentru a va conecta cheia
dinamometrica la pompa.

Pentru 700 bari Nr. model
Lungime 6 m, 2 furtunuri | THQ-706T
Lungime 12 m, 2 furtunuri | THQ-712T

" Rezervoare mari (8,10, 20 si 40 litri) sunt disponibile. Contactati Enerpac.

V¥ TABEL PERFORMANTA

Seria Debit nominal la iesire la 50 Hz 2 Capacitate Interval valori Nivel
pompa (I/min) motor supapa setare zgomot
presiune
7bar | 50bar | 350bar | 700 bar (kW) (bari) (dBA)
ZEAT 8,8 8,1 0,9 0,8 1,1 70-700 75
ZES5T 11,8 11,2 1,7 1,6 2,2 70-700 75

2 Debitul nominal va fi cu aproximativ 6/5 mai ridicat la 60 Hz.
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